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A. Vymezeni zastavéeného uzemi

Zastavéné uzemi obce HorSice je vymezeno dle stavebniho zakona a ma celkovou rozlohu
cca 59,41 ha tj. 6,1% rozlohy feSeného Uzemi. Obytna zastavba obce je soustfedéna do tfi sidelnich
celkdl — Horsice, Ujezd a Vitour. Celkova vyméra katastralniho Gzemi &ini 971 ha.

Hranice zastavéného Uzemi je znazornéna v grafické ¢asti Uzemniho planu ve vykrese Zakladni
¢lenéni uzemi, na Hlavnim vykrese, v Koordinacnim vykrese.

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno k 02/2016, a to v rozsahu zakresleném na vykresech grafické ¢asti
UP.

B. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot

B.1 Hlavni cile rozvoje uzemi
UP stanovuje tyto hlavni cile rozvoje fe$eného uzemi:

o stabilizovat sidlo v Uzemi - v logice a méfitku venkovského osidlent;

e koncepcné lokalizovat funkéni plochy v logickych navaznostech

e umoznit rozvoj ploch pro bydleni (podpora stabilizace obyvatelstva v uzemi);

e minimalizovat negativni zasahy do krajiny; podpofit ekologickou stabilitu krajiny

e chranit volnou krajinu, respektovat pfirodni a kulturni hodnoty uzemi;

e rozvijet péSi a cyklistickou dopravu v Uzemi (prioritné formou cyklostezek a ucelovych
komunikaci) s cilem propojit feSené uzemi s okolnimi sidly a posilit tak mozZnosti rekreacniho
vyuzivani krajiny.

B.2 Ochrana a rozvoj hodnot uzemi

Navrh UP zachovava vSechny hodnoty Gzemi, jak urbanistické a architektonické tak pFirodni.

B.2.1 Kulturni hodnoty uzemi

UP vytvafi podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich kulturnich hodnot v Gzemi.




Architektonicky hodnotné objekty:

Nemovité kulturni pamatky:

o Kostel svatého Matéje (€¢.26951/4-286)

Kostel je plvodné goticka stavba (kolem r. 1300), ktera byla barokné prestavéna. Od vychodu pFiléha
k lodi kostela kaple sv. Kfize, na zapadni strané byla pfistavéna véz.

e Tvrz - pfestavéna na sypku (€.15469/4-287)

Jedna se o byvalou gotickou ¢i renesancni tvrz, pfestavénou v 18. stoleti barokné na sypku.

e Zamek v mistni éasti Ujezd (¢.23051/4-271)

Renesanéni zamecek byl postaven ke konci 16. stoleti na misté, kde predtim byla tvrz. Pozdéji byla
k zamku pfistavéna barokni kaple sv. Anny.

DalSi architektonicky hodnotné objekty:

¢ Kaplicka na navsi v HorSicich

Hodnota této drobné sakralni stavby spo€iva v urbanistickém kontextu jeji lokalizace v uzemi, ve
spoluvytvareni kulturni krajiny a v objemovém FeSeni stavby samotné.

Zpusob ochrany:
o respektovat umisténi stavby ve vefejném prostoru,
o pfi ve8kerych stavebnich upravach zachovat hmotové FeSeni stavby,
o respektovat architektonické feSeni (ve smyslu pouzitého tvaroslovi),

o chranit tuto hodnotu pfi v8ech zdsazich a stavebnich uUpravach tak, aby nebyl narusen
charakter stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi dpravami dojit k naruSeni
dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista.

e Pomnik padlych ve vsi HorSice

Hodnota této drobné stavby spolivd v urbanistickém kontextu jeji lokalizace v uUzemi, ve

spoluvytvareni kulturni krajiny a v objemovém feSeni stavby samotné.
e Litinovy kfiz na kamenném podstavci nad vsi HorsSice (1) — kifizovatka

o Litinovy kfiz na kamenném podstavci nad vsi HorSice (2)

e Litinovy kfiz na kamenném podstavci ve vsi Vitoun




e Kamenny kfiz nad vsi Vitoun
Hodnota téchto drobnych staveb spociva v architektonickém a historickém kontextu a v umisténi
v krajiné.
ZpUsob ochrany vySe uvedenych drobnych staveb:
o respektovat umisténi staveb ve volné krajiné,

o pfi stavebnich Upravach a opravach zachovat historické feseni.

B.2.2 Prirodni hodnoty uzemi

UP vytvaii podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich pfirodnich hodnot Gzemi.
Vyznamné biotopy:
e Zlaty potok

Jedna se o evropsky vyznamnou lokalitu ze soustavy Natura 2000. Lokalita se vyznaluje
stabilizovanou a poc¢etnou populaci raka kamenace (Austropotamobius torrentium).

ZpUsob ochrany:
o zachovat sou€asny charakter biotopu a jeho okoli,
o pfi veSkerych zasazich do popsanych hodnot je nutné zachovat dosavadni charakter
krajinné scény Ci raz mista,
o zachovat a prohloubit pfirozeny charakter zdejSich spole€enstev, resp. podporovat
vyvoj porostll pfirozené skladby a vékové struktury se spontanni obnovou.

Ochrana loZisek nerostnych surovin:

e vyhradni bilancované lozisko nerostnych surovin Kbelnice (€.323590000 — kiemenné
suroviny) véetné uplatnéného chranéného loziskového uzemi Ujezd u Horsic (CHLU
€.23590000) ve vychodni ¢asti spravniho uzemi obce

Zpusob ochrany:

o chranit zdroje vyhrazenych nerostl (,vyhradni loziska“) pfed znehodnocenim jako
neobnovitelné zdroje a soucast potencialu tzemi ve smyslu horniho zakona,

o povrch loziska nesmi byt vyuzit pro stavby a zafizeni, které nesouviseji s dobyvanim
loziska,

o VprFipadé povrchové tézenych lozisek nesmi dojit ke znehodnoceni suroviny
redeponovanim v ramci provadénych terénnich uprav.

VySe uvedené hodnoty jsou graficky znazornény v Koordinaénim vykresu.




C. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené

C.1 Urbanisticka koncepce

UP stanovuje nasledujici zakladni principy urbanistické koncepce:
e rozvijet sidlo:

o prioritné doplnénim pozemklO s moznosti stavét v mistech nevyuzitych v ramci
zastavéného uzemi,

o vymezovanim zastavitelnych ploch pouze v navaznosti na zastavéné uzemi, (tzn. bez
vymezovani novych sidel ¢i samot);

e v sidle rozvijet prioritné obytnou zastavbu tak, aby nebyly naruSeny nebo pfimo zastavény
horizonty;

e respektovat stavajici plochy obCanského vybaveni jako stabilizované a umoznit jejich dilCi
rozvoj;

e podpofit a rozvijet pési a cyklisticka propojeni sidel v feSeném Uzemi ve vazbé na okolni sidla;

e respektovat vySkovou hladinu sou€asné zastavby ve vazbé& na morfologii terénu; zachovat
stavajici pohledové osy a dalkové pohledy;

o doplnit chybéjici zafizeni technické infrastruktury;

e podpofit rozvoj ob&anského vybaveni v obci.

C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

V UP jsou plochy rozliseny na plochy stabilizované, plochy zmén a plochy rezerv (viz legenda
grafické &asti UP). Plochy zmén jsou dale déleny na: zastavitelné plochy (pod kédem ZXX) a plochy
zmén v nezastavéném uzemi (pod kédem KXX). Tyto udaje jsou pfehledné znazornény na vykresu
Z&kladniho ¢lenéni uzemi.

Pro kazdou plochu je stanoveno funkéni vyuziti formou plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti,
podminky pro vyuziti ploch a podminky prostorového usporadani.




C.3 Plochy zmén

C.3.1 Vymezeni zastavitelnych ploch

Cislo Kod Navrzeny zpusob vyuziti Popis Plocha
lokality | funkce (m2)
Z1 BV Bydleni - vesnické Plocha zapadné od Horsic 9693
z2 BV Bydleni - vesnické Plocha jizné od Horsic 10946
Z3 BV Bydleni - vesnické Plocha severné od Horsic 8760
Z4 BV Bydleni - vesnické Plocha severné od HorSic 9625
Z5 BV Bydleni - vesnické Plocha vychodné od 19347

HorSic
Z6 BV Bydleni - vesnické I?Iocha vychodné od 13857
Ujezdu
z7 BV Bydleni - vesnické Plocha severné od Ujezdu 16044
Z8 VL Vyroba a skladovani — lehky pramysl| Plocha jizné od Horsic 841
Z9 BV Bydleni - vesnické Plocha severné od Ujezdu 2868
CELKEM 94421
C.3.2 Vymezeni ploch prestavby
UP nevymezuje zadné plochy prestavby.
C.3.3 Vymezeni ploch zmén v nezastavéném uzemi
UP vymezuije tyto plochy zmén v nezastavéném tzemi:

Cislo Kod Navrzeny zpusob vyuziti Popis Plocha
lokality | funkce (m2)
K1 DS Dopravni infrastruktura - silnice Napfimeni silnice I1. 1464
K2 DS Dopravni infrastruktura - silnice Napfimeni silnice Il. 1477
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K3 NSp Plochy smiSené nezastavéného uzemi - Protierozni krajinotvorna 5005
pfirodni mez
K4 NSp Plochy smiSené nezastavéného uzemi - Protierozni krajinotvorna 2475
prirodni mez
K5 NSp Plochy smiSené nezastavéného uzemi - Protierozni krajinotvorna 4359
pfirodni mez
K6 NSp Plochy smiSené nezastavéného uzemi - Protierozni krajinotvorna 9131
prirodni mez
K7 PV Verejné prostranstvi Obnova polni cesty 9209
zapadné od Horsic
K8 PV Vefejné prostranstvi Nova mistni komunikace 2680
CELKEM 103199
C.4 Plochy rezerv
C.4.1 Vymezeni ploch uzemnich rezerv
Cislo Kaod Navrzeny zpusob vyuziti Popis Ploch
lokality | funkce a(m2)
R1 DS Dopravni infrastruktura - silnice Obchvat vsi Ujezd 41669
R2 DS Dopravni infrastruktura - silnice Obchvat vsi Tynisté (obé 9666
varianty)
CELKEM 51335

C.5 Systém sidelni zelené

UP vymezuije systém sidelni zelené takto:

hlavni kostru systému sidelni zelen& tvofi predevsim zelefi navsi v Horsicich a v Ujezdu,

doprovodna zeleri rybnikd v HorSicich a Vitouni a vefejna zelen hrbitova a svah;

v zastavénych Uzemich je systém dopInén stabilizovanymi plochami vefejnych prostranstvi a

plochami zemédélskymi — TTP;

dale tvofi vefejna zelen nedilnou soucast ploch bydleni (BI.2), resp. vefejnych prostranstvi,

umisténych v téchto plochéach;

v pfimé navaznosti na zastavéna uzemi je systém dale tvofen ochrannou a doprovodnou

zeleni komunikaci;

ve stabilizovanych plochach vefejnych prostranstvi bude vysoka zelefi podle prostorovych

moznosti doplfiovana;

Pro koncepci systému sidelni zelené obecné plati:
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e plochy sidelni zelen& jsou nezastavitelné s vyjimkami uvedenymi v regulativech pro vy3e

uvedené plochy dle kapitoly F. textové &asti vyroku UP;

e plochy sidelni zelené budou dle moznosti vzajemné propojovany komunikacemi pro pési a
cyklisty s navaznosti na vefejné prostory v zastavéném uzemi a na ucelové komunikace v
krajiné;

e ve stabilizovanych plochach vefejnych prostranstvi bude vysoka zelefi podle prostorovych

moznosti doplfovana;

e k redukci na ukor staveb by mélo dochazet pouze ve vyjimeénych a odlvodnitelnych
pfipadech pro funkce nezbytné k provozu obce;

e soucasti navrhovanych ploch bydleni (Bl.2) budou vefejné prostory, dimenzovany tak, aby
jejich soucasti byla vzrostla zelen.

D. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro
jeji umist’ovani
UP stanovuje nasledujici principy koncepce vefejné infrastruktury zfizované nebo uZivané ve

vefejném zajmu:

D.1 Dopravni infrastruktura

Navrh dopravniho Fe$eni vychazi z vysledk(l analytické (prlizkumové) ¢asti uzemniho planu a
z podkladu a pozadavku zastupcl obce, organl a organizaci statni spravy a instituci. Konkrétni navrh
dopravniho feseni tyto vysledky, informace a pozadavky zohledfiuje a v izemnim planu je uplatiuje.

D.1.1 Silniéni doprava

Redenym uzemim prochazi silnice 11/230 Nepomuk — Prestice. Tato silnice vede ve vychodni &asti
Uzemi pres obec Ujezd. Vzhledem k vysoké frekvenci automobilové dopravy, nevyhovujicim $itkam a
polomérdm smeérovych oblouku, je zamérem Plzeriského kraje napfimeni této silnice v prostoru Dolce
— Ujezd — Tynist&. Tato akce je rozdé&lena na dvé &asti:

e Prelozka silnice 11/230 — obchvat Tynisté,
e Pielozka silnice 11/230 — obchvat mistni éasti Ujezd.

Pro obchvat Tynisté byly vybrany dvé varianty, z nichz jedna se bude pravdépodobné v budoucnu
realizovat. UP HorSice prebira tyto varianty a respektuje je. Tento zdmér se FeSeného Uzemi dotyka
pouze okrajové. Pro obé varianty je vymezen koridor v Uzemni rezervé — plocha R2.

Pro zdmér napfimeni silnice 11/230 navrhuje Uzemni plan dvé plochy — plochy zmén v krajiné K1 a K2.

Obchvat mistni &asti Ujezd vychazi z pozadavku obce, v sougasnosti neni jasné, zda bude realizovan.
Uzemni plan vymezuje pro pFipadnou realizaci tohoto obchvatu v plochach tzemni rezervy koridor R1.
Pro budouci trasu obchvatu Ujezda UP vymezuje koridor prochazejici pfes pozemky p.§. 626, 625,
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627, 628, 629, 663, 664, 661, 643, 644, 656, 655, 653, 652, 648, 849, 848, 847, 845, 839, 842, 843,
841 a 815 v k. u. Ujezd u Horsic.

Regenym Uzemim dale prochazi dvé silnice IIl. tfidy — 111/18213 (Ptichovice — Ujezd) a 11l/11757
(Ujezd — Letiny). Souéasna intenzita dopravy na téchto komunikacich nevyzaduje nahradni fe$eni
Vv jejich trasovani.

Zameérem obce je dale vystavba nové mistni komunikace na jih od HorSic. Pro tento z&mér byla
vymezena plocha zmény v krajiné K8.

Dopravni napojeni novych obytnych rozvojovych lokalit bude feSeno mistnimi komunikacemi tfidy D
(obytna zéna se smiSenym provozem) tak, aby byla zajiSténa maximalni prostorova prostupnost
zastavéného uzemi.

V plochach dopravnich koridort, kde pfimo nevzniknou stavby dopravni infrastruktury, zlstava v
platnosti vymezena stabilizovana plocha (puvodni funkce). V mistech, kde na dopravni koridor
bezprostfedné navazuji rozvojové plochy, mohou byt tyto plochy rozSifeny az k hranici dopravni
stavby.

Neni nutné doplnit nové zastavky vefejné hromadné dopravy.

Uéelové komunikace

Na celém spravnim uUzemi obce je sit U¢elovych komunikaci, jedna se o lesni a polni cesty, které
umoznuji pfistup na zemeédeélské a lesni pozemky.

Zamérem obce je obnova zaniklé polni cesty vedouci z Vitouné k lesu a lesem ke zficeniné hradu
Skala. Dal§im zamérem obce je zpevnéni povrchu dvou polnich cest nad vsi Ujezd.

Doprava v klidu

Stavajici zplsob decentralizovaného odstavovani vozidel je vzhledem k charakteru sidla v zasadé
vyhovujici. Navrhuje se dle potfeby zfidit parkovaci mista v ramci stavajicich i navrzenych vefejnych
prostranstvi tak, aby byla rozmisténa pokud mozno rovnomérné a ve vazbé na mista s kumulaci
aktivit. Zadné vétsi plochy pro parkovaci mista se nenavrhuji. Pro parkovani slouZi i plocha na navsi
v HorsSicich.

Parkovani a odstavovani vozidel je nutné feSit v ramci lokalit na pozemcich jednotlivych investort
podle platnych pfedpisu v zavislosti na pfedpokladané kapacité vyuZziti. Pro novou vystavbu rodinnych
domu bude zajisténo vzdy minimalné 1 parkovaci stani na pozemku jednotlivé nemovitosti.

Verejna doprava

Vefejna doprava nenavrhuje v organizaci vefejné autobusové dopravy zadné zasadni zmény. Obec je
obsluhovéna autobusy CSAD.

Plochy dopravni vybavenosti

Uzemni plan nenavrhuje v feSeném Uzemi zadné nové &erpaci stanice pohonnych hmot, ani jiné nové
objekty dopravni vybavenosti.
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D.1.2 Zelezniéni doprava

V feSeném Uzemi se nenachazi zadné dopravni trasy ani jina zafizeni zeleznicni dopravy.

D.1.3 Letecka doprava

V feSeném Uzemi se nenachazi Zadné dopravni trasy ani jina zafizeni letecké dopravy.

D.1.4 Cyklisticka a pési doprava

Spravnim uzemim obce prochazi v sou¢asné dobé dvé cyklotrasy: cyklotrasa €. 2189 (Loupenska Hjj
— Horsice — Ujezd — Kbelnice) a cyklotrasa &. 2186 (Radkovice — Vitouri — Luh). Stavajici cyklotrasy
jsou dostacujici, vybudovani dalsi cyklotrasy navrh nepfedpoklada.

Spravnim Uzemim obce neprochazi zadna turisticka trasa. Hlavni pési trasy jsou v feSeném uzemi
obce stabilizovany, v navrhu se neméni. Soucasny stav rozhodujicich pé&Sich komunikaci zlstava
v sidle zachovan.

D.2 Technicka infrastruktura
D.2.1 Vodni hospodarstvi

Zasobovani vodou, pozarni ochrana

Obec Horsice zasobuje pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu cca 50 % obyvatel a $kolu.
Zdrojem vody jsou vrty. Zbyvajicich cca 50 % obyvatel je zdsobeno pithou vodou z domovnich studni.

V mistni &asti Ujezd neni vefejny vodovod. Obyvatelé jsou zasobeni pitnou vodou z domovnich studni.
Mnozstvi vody ve studnach i kvalita vody je vyhovujici, proto se v obci nepfipravuji vodovodni
rozvody.

Jako zdroj pozarni vody slouzi rybnik na jihovychodé obce HorSice a vodovod. V obci je aktivni sbor
dobrovolnych hasicl, hasiCska zbrojnice je v obci HorSice v objektu obecniho ufadu.

U nové vystavby rodinnych domu se prfedpoklada zasobeni pitnou vodou z vlastnich studni.

Cisténi odpadnich vod

Obec Hor8ice ma vybudovanou jednotnou kanalizaéni sit. Do jednotné kanalizace je napojeno asi 50
% obyvatel. Jednotna kanalizace je napojena do mechanicko — biologické COV, ktera je vyusténa do
Zlatého potoka. Cast splaskovych vod z obce HorSice je &i$téna v gistirné odpadnich vod, typu DCB
16. Zbylych cca 50 % obyvatel, zachycuje odpadni vody v bezodtokovych jimkach, které jsou
vyvazeny na COV. V mistni &asti Ujezd 100 % obyvatel zachycuje splagkové odpadni vody v
bezodtokovych jimkach, které jsou vyvazeny na COV do Prestic.

V obci HorSice je uvazovano vybudovani splaskové kanalizace z plastovych kanaliza¢nich trub DN
300 v celkové délce 0,157 km, s napojenim na stavajici jednotnou kanalizaci zakon&enou stavajici
cov.
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U nové vybudovanych objektl se pfedpoklada, ze splaskové vody budou likvidovany individualné
v domovnich gistirnach nebo v jimkach na vyvazeni.

Regulace mnozstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod pro priimysl a zemédélstvi ve vychodni
Casti obce Horsice bude feSena na zakladé vztahu mezi uzivatelem a provozovatelem kanalizace.

Odvadéni destovych vod

Jednotna kanalizace v obci HorSice odvadi cca 70 % deStové vody, zbyvajicich 30 % je odvadéno
systémem prikoptl, struh a propustk(i do Zlatého potoka. Mistni &ast Ujezd ma vybudovanou destovou
kanaliza¢ni sit, ktera je provedena z betonovych trub DN 300 — 500, o celkové délce 1,34 km a je
vyusténa do bezejmenné vodoteCe - pfitoku Zlatého potoka. Vlastnikem i provozovatelem této
kanalizace je obec HorSice.

Pfi realizaci novych staveb, Upravach staveb stavajicich nebo zméné vyuziti staveb v freSeném uzemi
je nutné zajistit vsakovani povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych srazek na tyto stavby
na pozemku stavby v souladu s vodnim zakonem, ve znéni pozdéjSich predpisu.

D.2.2 Energetika

Zasobovani elektrickou energii

Na spravnim Uzemi obce se nachazi 4 trafostanice, které maji ochranné pasmo 7 m kolmo na zdivo
objektu (Horsice — obec, Horsice — ZD, Vitour, Ujezd — naves).

Spravnim uzemim prochazi nékolik nadzemnich el. vedeni 22 kV. Po obci je rozvod nizkého napéti
zavésnymi kabely s opérnymi body.

Napojeni navrzenych lokalit bude feSeno bez potfeby zmény celé koncepce prodlouzenim stavajicich
rozvodl. Rozvoj zasobovani elektrickou energii se bude odvijet postupné s realizaci jednotlivych
navrzenych ploch. Vlastni napajeni bude realizovano ze stavajici distribucni sité VN 22kV, a to bud z
distribuénich transformaénich stanic (DTS) nebo pfimo z vedeni VN 22 kV vybudovanim vlastni
trafostanice (TS).

Rozvojové lokality budou napojeny na stavajici trafostanici. Nebude potfeba vystavba nové
infrastruktury.
Zasobovani zemnim plynem a teplem

V obci neni vedena STL distribucni sit a jeji zbudovani neni vzhledem k malému poctu zajemcu o
plynofikaci a malé kapacité plynovodu v zakon&eni — t.j. v nejblizSich obcich planovano. Re$enym
uzemim nevede trasa VTL plynovodu.

Obnovitelné zdroje energie

V feSeném Uzemi se nenachazi zadné zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji. UP
nevymezuje plochy pro fotovoltaickou ani vétrnou elektrarnu.
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D.2.3 Datové a komunikacni sité

Do centra obce vede kabelaz telekomunikaéni spole¢nosti Telefonica O2 Czech republik a.s.

V severozapadni &asti spravniho uzemi je umistén vysila¢ s ochrannym pasmem o poloméru 200 m,
ktery je zakreslen v uzemné planovaci dokumentaci v KoordinaCnim vykrese. V obci je dostupny
internet ADSL a bezdratové Wi-fi pfipojeni.

Televizni a rozhlasovy signal vefejné pravnich stanic je pfijiman v dostateCné kvalité ze stavajicich
vysilacl umisténych mimo feSené Uzemi. Dal§i moznosti nabizi sit internetu a satelitni pfijem.

D.2.4 Nakladani s odpady

Uzemni plan nenavrhuje zadné zmény v soudasné koncepci likvidace odpadd. Je nezbytné
zabezpegit ukladani odpad(i v souladu se zékonem ¢&.185/2001 sb. o odpadech a s vyhlagkou MZP
CR &.383/2001 sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Se zavadnymi latkami bude nutno zachazet
v souladu s ustanovenim § 39 zakona C.254/2001 Sb., o vodach. Odpadové hospodéfstvi obce je
zajiStovano dodavatelsky. Obec zajiStuje sbér tfidéného odpadu. Tfidéni nebezpelnych slozek
komunalniho odpadu je fe$eno neperiodickym systémem mobilnich svoz( na vybrané druhy odpadu.

Likvidace bioodpadu bude i nadale feSena individualné na vlastnim pozemku, u hibitova jsou na tento
odpad umistény kontejnery.

D.3 Obcéanské vybaveni

Koncepce usporadani ob&anského vybaveni je dana potvrzenim stavajicich ploch slouzicich této
funkci, tzn. jejich zahrnuti do UP jako plochy ob&anského vybaveni — vefejna sprava a zafizeni (OV) a
télovychovna a sportovni zafizeni (OS) ve stabilizovanych &astech uUzemi. Vymezeni novych
monofunké&nich ploch pro ob&anskou vybavenost je vzhledem k charakteru sidla nezadouci.

Umisténi obCanské vybavenosti je pfipustné v plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti pod kédovym
oznadenim BV. UP stanovuje, e do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho ob&anského
vybaveni s vyjimkou staveb pro obchod s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m2.

V feSeném Uzemi se nachazi kostel se hibitovem a kaplicka, budova obecniho uUfadu, matefska a
zakladni Skola, hostinec a prodejna smiseného zbozi, pozarni zbrojnice a sportovni plocha — hfisté.

D.4 Verejna prostranstvi

UP respektuje v8echna stavajici funkéni vefejna prostranstvi. Jedna se hlavné o naves v Horsicich a
v Ujezdu.

UP dale umoziuje umisténi vefejnych prostranstvi v ramci ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti podle
regulativil stanovenych v kap. F. textové &asti vyroku UP.

V Uzemnim planu je navrzeno:
K7 — obnova polni cesty v plivodni historické trase zapadné od obce Horsice

K8 — nova mistni komunikace.
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E. Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch
a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti,
uzemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi,
rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin

E.1 Koncepce usporadani krajiny

Cilem koncepce uspofadani neurbanizované krajiny je vymezeni ploch pro zemédélské, lesnické a
jiné hospodarské vyuziti krajiny, v€etné stanoveni nékterych omezujicich podminek pro takové vyuZziti.
Cilem je dale ochrana stavajicich ekologickych a krajinarskych hodnot uzemi, v€etné funk&nich &asti
systému USES a pro dopInéni a zaloZeni dostatedného podilu novych prvkid "environmentalni
infrastruktury" s biologickou, ale i protierozni &i krajinotvornou funkci.

UP stanovuje tyto zakladni principy koncepce usporadani krajiny:
e v nezastavéném uzemi respektovat krajinny raz a pfirozeny krajinny obraz sidla;
o respektovat pfirodni hodnoty viz kapitola B.2.2 textové &asti vyroku;

e zachovat souvisle pfistupné krajinné celky, umoznujici prostupnost a rekreacni vyuziti pfi
udrzeni reprodukéni schopnosti, zamezit fragmentaci krajiny;

e realizovat prvky dané Planem spoleCnych zafizeni komplexni pozemkové Upravy a prvky
USES pro prib&znou stabilizaci zemédélsky vyuzivané krajiny;

e podporovat pédi o funkéni prvky USES a zajistit pééi o zanedbané (Sastecné funkéni) prvky
USES (stabilizace vodniho rezimu, koseni luk, apod.) a vyznamné krajinné prvky, v lesnich
biocentrech podporovat postupné pfiblizovani k pfirozené druhové skladbé;

e zachovat stavajici dominanty solitérni zelené a podpofit vysadbu liniové zelené ve volné
krajing;

e zabranit negativnim duasledkim intenzivniho obhospodafovani zemédélské plady a erozi
zemédélské pudy.

E.2 Vymezeni ploch zmén ve vyuZiti krajiny

Stavajici plochy ZPF budou zachovany a chranény pro zemédélské vyuziti s vyjimkou ploch uréenych
k zastavéni uvedenych v kap. C3. textové &asti UP a ploch systému sidelni zelen& dle kap. C4. a
prvk( USES dle kap. E3. Stavajici vodni plochy, toky, zdroje a jejich ochranna pasma jsou chranény
pro pinéni biologickych a vodohospodaiskych funkci v krajiné. Dale je tfeba respektovat volny pruh v
minimalni $ifi 8 m alespor na jednom bfehu podél vodnich toku pro jejich spravu a udrzbu.

E.3 Uzemni systém ekologické stability

V ramci tvorby krajinného prostiedi je UP zaméfen piedevSim na vymezeni Uzemniho systému
ekologické stability.
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UP prekryvnym zptsobem vymezuje v fe$eném Uzemi prvky USES dle poskytnutého podkladu
v podrobnosti Planu USES. Vymezeni skladebnych &¢asti USES je ve verejném zajmu. Chybéjici, tzn.
nefunkéni skladebné &asti USES na lokalni hierarchické Grovni, zahrnuje UP v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy do vefejné prospésSnych opatfeni se viemi zakonnymi dopady do vlastnickych
vztah(. PFipustnost vyuZiti z hlediska ovlivnéni funkénosti USES je nutné posuzovat ve spolupraci s
pfislusnym organem ochrany pfirody.

Pro v8echny skladebné &asti USES (biocentra, biokoridory, interakéni prvky) plati tyto podminky:
PFipustné vyuziti:
e vyuZiti slouZici k zajisténi, posileni &i zachovani funké&nosti USES;
e vedeni liniovych staveb a umisténi jejich drobnych technickych objektd nebo mensich COV v
biokoridorech.

Podminéné pfipustné vyuziti:

stavby pro vodni hospodarstvi za predpokladu minimalizace jejich negativniho vlivu na
funk&nost USES;

e stavby dopravni infrastruktury za predpokladu minimalizace jejich ploSného a prostorového
stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

e stavby a zafizeni technické infrastruktury za predpokladu minimalizace jejich plosného a
prostorového stietu s plochami USES a negativniho vlivu na funk&nost USES;

e zahrady, vefejna zelei a vefejna prostranstvi za predpokladu, Ze USES prochazi zastavénym

uzemim.
Nepfipustné vyuziti:
o jakékoliv vyuziti, které omezuje &i znemoznuje funk&nost prvkl USES;

e skladebné &asti USES jsou aZz na vyjimky uvedené v podminkach vyuZiti v kap. F. textové
Césti vyroku nezastavitelnym uzemim.

E.3.1 Nadregionalni a regionalni uroven USES

Nejvyssi nadregionalni hierarchicka urover (NR) se v feSeném Uzemi nevyskytuje. UP respektuje
regionalni USES dle ZUR PK.

Prehled skladebnych &asti USES na regionalni hierarchické urovni je uveden v nasledujici tabulce:

Oznaceni Charakteristika Nazev Plocha/délka
RBC 3007 funkéni Tynisté 170, 55 ha
RBK 2043 funkéni - 75,3150 ha

RBK 250 funkéni - 0,6848 ha
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E.3.2 Lokalni uroven USES

Lokalni biocentra (LBC) a biokoridory (LBK) jsou navrZzeny v navaznosti na okolni katastralni uzemi.

Oznaceni Charakteristika Nazev Plochal/délka
LBC ST001 funk&ni, mezofilni - 10,0005 ha
LBC ST004 nefunkéni, mezofilni | - 3,21 ha
LBC ST004 funkéni, mezofilni - 12,299 ha
LBC ST035 funkéni, hygrofilni - 9,499 ha
LBC ST034 funkéni, hygrofilni - 37,37 ha
LBC ST003 funkéni, mezofilni - 54,17 ha
LBC ST033 funkéni, hygrofilni - 8,34 ha
LBC ST002 funkéni, mezofilni - 29,8 ha
LBC ST2043-01 funkéni, mezofilni - 75,32 ha
LBC ST208-01 funkCni, mezofilni - 30,334 ha
LBK ST3007-ST001 funkéni, mezofilni - 1,881 km
LBK ST3007-ST001 nefunkéni, mezofilni - 0,457 km
LBK 032-ST033 funkéni, hygrofilni - 3,83 km
LBK ST002-ST003 funkéni, mezofilni - 2,783 km
LBK ST002-ST003 nefunkéni, mezofilni | - 1,095 km
LBK ST033-ST035 nefunkéni, hygrofilni | - 0,555 km
LBK ST3007-ST035 nefunkéni, hygrofilni - 1,53 km
LBK ST868-ST002 funkéni, mezofilni - 3,51 km
LBK ST034-ST funk&ni, hygrofilni - 1,9997 km
LBK ST003-ST004 nefunkéni, mezofilni - 2,556 km
LBK ST250-07-ST004 | funkéni, mezofilni - 1,158 km
LBK ST033-ST034 funk&ni, hygrofilni - 4,479 km

VySe uvedené prvky jsou souhrnné graficky znazornény na Koordina&nim vykresu.

E.3.3 Interakéni prvky

UP nevymezuje z4dné interakéni prvky.

E.4 Prostupnost krajiny

Stavajici cestni sit' je Uzemnim planem stabilizovéna.
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Uzemni plan dale navrhuje doplnéni novych cest, pfipadn& obnovu zaniklych cest, které jsou
zarazeny do ploch zmén v krajiné.

DalSi cesty je mozné zfizovat v nezastavéném Uzemi v ramci stanovenych podminek pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpusobem vyuZziti.

Prostupnost krajiny nesmi byt naruSena oplocovanim pozemku ve volné krajiné (za ,oploceni“ nejsou
povazovany oplocenky na PUPFL z dlvodu ochrany pfed $kodami zplusobenymi zvéfi a doCasna
oploceni pastvin). Pfipustné je stavajici oploceni pozemkul v krajiné s kulturou ,zahrada“. Oploceni
jako stavba miize byt realizovano pouze v ramci sou¢asné zastavéného nebo zastavitelného Gzemi,
pficemz musi zlstat zachovano napojeni zakladniho komunikaéniho systému mésta na sit’ i¢elovych
komunikaci v krajiné.

E.5 Protierozni opatreni
Pro zajisténi ochrany tizemi UP stanovuje tyto podminky:

e jsou navrzeny protierozni meze zapadné od obce HorSice — plochy K3, K4, K5, K6, které maji
ochranit sidlo pfed pfFivalovymi desti a smyvem ornice;

e vysazovat pfirozenou vegetaci podél komunikaci, cest a v udolich vodnich tokU;

e realizovat prvky USES jako soudast revitalizace krajinnych prvkd, zejména v ramci
zastavénych Uzemi a v navaznosti na né&j se stabilizacni protierozni funkci (vysadba
doprovodné vegetace, udrzba nezpevnénych ploch, zamezeni dalsi vystavby v blizkosti tokd,
atd.).

E.6 Ochrana pred povodnémi a obnova pfirozeného vodniho
rezimu krajiny
V feSeném uUzemi je vyhldSeno zaplavové Uuzemi vodniho toku — PFichovicky potok v&etné Zlatého
potoka v délce toku F.km 0,000 — 11,027. Toto zaplavové Gzemi je navrhem UP respektovano.
UP stanovuje nasledujici opatfeni ke zlepseni vodniho rezimu krajiny:

e realizovat malé reten¢ni nadrze a tiné ve vhodnych mistech v okoli potoka

E.7 Dalsi opatreni k obnové a zvysovani stability a biodiverzity
krajiny
UP stanovuje nasledujici opatfeni ke zvy$eni biodiverzity a ekologické stability krajiny:

e revitalizace vodnich tok(, navrh navratu vodoteéi do pavodnich tras, event. obnova a tvorba
dalSich mokradnich biotopt v okoli;

e zakladani druhové pestrych extenzivnich luk &i extenzivnich ovocnych sadu na hospodarsky
obtizné vyuzitelnych plochach, zakladani riznych mokradnich biotopu;

e zakladani solitérni &i liniové zelené (oboustrannych aleji) podél silni€nich komunikaci.
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E.8 Koncepce rekreacniho vyuZivani krajiny

e pfi rekreacnim vyuzivani krajiny budou respektovany zdjmy ochrany pfirody a krajiny a
vymezeny USES.

E.9 Dobyvani nerostt

V feSeném Uzemi se nenachazi Zadné evidované dobyvaci prostory.

Ve vychodni ¢asti spravniho uzemi obce se nachazi vyhradni bilancované loZisko nerostnych surovin
Kbelnice (¢.323590000 — kfemenné suroviny) véetné uplatnéného chranéného loziskového uzemi
Ujezd u Horsic (CHLU ¢&.23590000). Uzemni plan toto Uzemi respektuje, zptsob jeho ochrany je
podrobnéji popsan v kapitole B.2.2.

Na spravnim uzemi obce je poddolované Uzemi. Jedna se o drobnou lokalitu ve svazich 600 m
zdpadné od vsi HorSice.

Prognézni zdroje, sesuvna uzemi, svahové deformace a oznamena hlavni ddini dila ani haldy se zde
nevyskytuiji.

E.10 Dopravni a technicka infrastruktura v krajiné

Stavajici systém dopravni i technické infrastruktury v krajingé zistane zachovan. Uzemni plan
vymezuje v krajiné celkem tfi plochy pro dopravni infrastrukturu. Jedna se o plochy zmén v krajiné
oznacené K1 a K2 — plochy pro napfimeni silnice 11/230. A dale o plochu K8 navrZzenou pro novou
mistni komunikaci. Pogita se s vybudovanim obchvatt sidel Ujezd u Hor$ic a Tynisté. Pro tyto zaméry
jsou vymezeny plochy rezerv R1 (obvat Ujezda) a R2 (obchvat Tynistg).

F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti a stanoveni podminek prostorového
usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu

Zakladni skladebnou jednotkou vyuZiti Gzemi je zakladni plocha. Pro kazdou zakladni plochu je vZzdy v
souladu s koncepci rozvoje feSeného Uzemi stanoven typ plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti a
podminky prostorového uspofadani. Minimalni velikost vymezované zakladni plochy je zpravidla 0,5
ha, plochy mensi nez 0,5 ha mohou byt zahrnuty do zakladnich ploch, které slouzi jinému uc&elu
vyuziti. Vyjimec&né jsou samostatné vymezeny mensi zakladni plochy v rozsahu 0,2 — 0,5 ha napf.:
plochy technické infrastruktury pro néktera zafizeni technického vybaveni nadmistniho vyznamu,
plochy vzniklé vymezenim solitérni stavby vefejné vybavenosti apod. Zakladni podminky vyuziti dzemi
jsou stanoveny pomoci hlavniho (pfevazujiciho), pfipustného, podminéné pfipustného a
nepfipustného Ucelu vyuziti typu plochy.

UP vymezuije plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti:
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Plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti:

Typ plochy:

Plochy bydleni

BV — Bydleni — vesnické
BH — Bydleni hromadné v bytovych domech
Plochy obéanského vybaveni
OV — Obcanské vybaveni - vefejna sprava a zafizeni
OS — Obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni

OH — Obc¢anské vybaveni - hibitov

Plochy verejnych prostranstvi

PV - Vefejna prostranstvi

Plochy zelené
PZ — Zelen vefejna
ZS — Zeleh soukroma a vyhrazena

Plochy vyroby a skladovani

VL — Vyroba a skladovani — lehky pramysi

VZ — Vyroba a skladovani — zemédélska vyroba

Plochy dopravni infrastruktury

DS — Dopravni infrastruktura — silnice

Plochy vodni a vodohospodarské

W — Plochy vodni a vodohospodaiske

Plochy smisené nezastavéného uzemi

NSx - Plochy smiSené nezastavéného Uzemi

Plochy zemédélske

Z0O - Plochy zemédélské — orna puda

Plochy lesni

LH — Plochy lesni
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Plochy technické infrastruktury

TI — Plochy technické infrastruktury

Bydleni — vesnické (BV)

Hlavni vyuziti:

stavby pro rodinné bydleni

Pripustné vyuziti:

vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci pro obsluhu vymezené plochy, péSich a
cyklistickych cest, parkl a dal$i vefejné zelené

détska hristé a sportovisté o vymére do 500 m?

zahrady s funkci okrasnou, rekrea¢ni nebo uzitkovou

drobné stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim, napfiklad garaze a parkovaci pristfesky,
zimni zahrady, skleniky, bazény, kalny, altany, pergoly, terasy, schodisté, ploty a podobné,
vcetné jejich integrace do staveb pro bydleni

stavby a zafizeni pro chovatelstvi a péstitelstvi samozasobovaciho charakteru

souvisejici technicka infrastruktura

nezbytné opérné zdi a terénni upravy

Podminéné pripustné vyuziti:

do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou staveb
pro obchod s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m?2
stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu

dalSi stavby spojené s provozem drobného nerusiciho podnikani

Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim, zejména stavby pro primyslovou vyrobu, zemédeélskou vyrobu, skladovani a
velkoobchod a stavby naro&né na dopravni obsluhu

nové stavby pro rodinnou rekreaci

fadové a bytové domy

Podminky prostorového usporadani:

koeficient zastavéné plochy KZP=0,30

vySkova hladina zastavby bude respektovat vySku okolni zastavby a nepfesahne 2 nadzemni

podlazi a obytné podkrovi

pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha
verfejného prostranstvi o vymére nejméné 1000 m? (do této vymeéry se nezapoditavaji pozemni
komunikace)
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Bydleni hromadné v bytovych domech (BH)

Hlavni vyuziti:
e stavby pro bydleni
PFipustné vyuziti:
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

e vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci pro obsluhu vymezené plochy, pésich a
cyklistickych cest, park( a dalsi vefejné zelené
Podminéné pfipustné vyuziti:
e do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou staveb
pro obchod s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m?
e drobné doplrikové stavby a zafizeni (napf. garaze, kdlny, skleniky, altany, bazény, stavby pro
chov domacich zvifat, vedlejsi stavby slucitelné s bydlenim) slouzici zejména obyvatelim

v takto vymezené plose

e stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu
Nepfipustné vyuziti:
e veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim, zejména stavby pro pramyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a

velkoobchod a stavby naro¢né na dopravni obsluhu

e noveé stavby pro rodinnou rekreaci
Podminky prostorového usporadani:

o vySkova hladina zastavby bude respektovat vySku okolni zastavby a nepfesahne 4 nadzemni
podlazi

Obcanské vybaveni — verejna sprava a zarizeni (OV)

Hlavni vyuziti:

e stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu
Pripustné vyuziti:

e socialni sluzby

e stavby pro péci o rodinu

e zdravotni sluzby

e stavby pro kulturu

e stavby a zafizeni pro vefejnou spravu

e vybaveni pro ochranu obyvatelstva

e stavby pro védu a vyzkum

e cirkevni stavby
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e vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci pro obsluhu vymezené plochy, pésich a
cyklistickych cest a vefejné zelené
¢ vyhrazend zeleni slouzici dané stavbé nebo zafizeni
o dalsi stavby a zafizeni obanského vybaveni, zpravidla provozovana méstem
e souvisejici technicka infrastruktura
o nezbytné opérné zdi a terénni Upravy
Podminéné pripustné vyuziti:
e neni stanoveno
Nepfipustné vyuziti:
e veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

e plochy ob&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici

plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi
parkovacich stani

e vyska objektll max. 15 m po hieben stfechy

Obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni (OS)

Hlavni vyuziti:
e stavby a zafizeni pro télovychovu a sport
Pripustné vyuziti:
e oteviena sportovisté a hristé
o Kkoupalisté
e vefejnd prostranstvi véetn& mistnich komunikaci pro obsluhu vymezené plochy, péSich a
cyklistickych cest a vefejné zelené
e vyhrazena zelefi slouzici dané stavbé nebo zafizeni
e drobné stavby bezprostfedné souvisejici se sportem &i rekreaci, napfiklad Satny, hygienicka
zadzemi, klubovny, altany, pergoly, terasy a podobné, v&etné jejich integrace do ostatnich
staveb ve vymezené plose
o stavby a zafizeni ob&anského vybaveni pro kulturu
e souvisejici stavby a zafizeni pro stravovani a ubytovaci zafizeni
e souvisejici dopravni infrastruktura — parkovisté pro navstévniky
e souvisejici technicka infrastruktura

e nezbytné opérné zdi a terénni Upravy
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Podminéné pfipustné vyuziti:
¢ stavby pro doplrikovou funkci, napf. klliny, tribuny, vedlej$i objekty slucitelné s ob&anskou
vybavenosti dohromady do 50 m?2 zastavéné plochy
Nepfipustné vyuziti:
e veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim, zejména stavby pro primyslovou vyrobu a zemédélskou vyrobu
Podminky prostorového usporadani:
¢ plochy ob&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé ndvaznosti na kapacitné dostacujici

plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfFistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi
odstavnych stani

Obcanské vybaveni — hibitov (OH)

Hlavni vyuziti:
e stavby a zafizeni pro pohfebnictvi, hibitovy
Pripustné vyuziti:
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a verejna prostranstvi
Podminéné pripustné vyuziti:
e neni stanoveno
Nepfipustné vyuziti:
o vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:

e nejsou stanoveny

Verejna prostranstvi (PV)

Hlavni vyuziti:
e vefejna prostranstvi — ndmésti, navsi, ulice, chodniky
Pripustné vyuziti:
e parky a dalsi vefejna zelen
e ostatni prostory pfistupné bez omezeni
e kaple, drobna architektura a vodni prvky (napfiklad pfistfesky, altany, pergoly, schodiste,
sochy, kadny, fontany a podobné)
e détska hristé o vymére do 500 m?
e mistni komunikace, uc¢elové komunikace, pési cesty, in-line drahy, cyklostezky
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e parkovaci stani
e autobusoveé zastavky

o nezbytné opérné zdi a terénni Upravy
Podminéné pripustné vyuziti:
e neni stanoveno
Nepfipustné vyuziti:
o veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

e na plochach vefejného prostranstvi v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt

umistovana nova nadzemni vedeni technické infrastruktury

e prostorové usporadani musi koordinovat plochy pro bezpecny pohyb pésich a automobilovy

provoz, pokud je ve vefejném prostranstvi zastoupen

¢ na kvalitu vybaveni parteru vefejnych prostranstvi musi byt kladeny zvySené estetické a
hygienické naroky

e rozmisténi ploch s ohledem na prihledy a dominanty sidel, skladba dfevin odpovidajici

stanovistnim podminkam

Zelern verejna (PZ)

Hlavni vyuziti:
e vyznamna vefejné pfFistupna zelen v sidle, vétSinou parkové upravena
Pripustné vyuziti:
e chodniky, pé&38i cesty a stezky, cyklostezky
e kaple, drobna architektura a vodni prvky (napfiklad pfistfeSky, altany, pergoly, schodisté,
sochy, kasny, fontany a podobné)
e détska hiisté o vymeére do 500 m?
e vodni plochy

e nezbytné opérné zdi a terénni Upravy
Podminéné pfipustné vyuziti:
e neni stanoveno
Nepfipustné vyuziti:
e vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:

e koeficient zelené KZ=0,70
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¢ na plochach vefejného prostranstvi v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochidch nesmi byt
umistovana nova nadzemni vedeni technické infrastruktury

Zelen soukroma a vyhrazena (ZS)

Hlavni vyuziti:

e obvykle soukroma zeleni v sidlech, zejména zahrady nezahrnuté do jinych druhd ploch
Pfipustné vyuziti:

e na pozemku Ize umistit jednu stavbu do 12 m? zastavéné plochy, slouzici pro uskladnéni

zahradniho nacini

e vodni toky a plochy

e nezbytné opérné zdi a terénni Upravy

e oploceni
Podminéné pripustné vyuziti:

e pfizemni zahradni objekty pro uskladnéni mechanizace, naradi a plodin a pro chov domaciho
zvifectva, které nenaru8uji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu
prostfedi souvisejiciho uzemi

Nepfipustné vyuziti:
o vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:

e nejsou stanoveny

Vyroba a skladovani — lehky prumysl (VL)

Hlavni vyuziti:
e stavby a zafizeni pro lehky pramysl|
Pripustné vyuziti:
e stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu a vyrobni i nevyrobni sluzby
e skladovani souvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim
e stavby a zafizeni pro maloobchod a pro mensi nerusici sluzby, napfiklad pGjcovny,
kadefnictvi, Cistirny, sluzby v cestovnim ruchu, poradenské sluzby a podobné
e souvisejici stavby a zafizeni pro administrativu a stravovani
e sluZebni a pohotovostni byty
e doprovodna, izola¢ni a ochranna zelen

e souvisejici technickd a dopravni infrastruktura, v&etné zasobovani a parkovani

e nezbytné opérné zdi a terénni Upravy
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Podminéné pfipustné vyuziti:

objekty pro priimyslovou vyrobu, za podminky, Ze nepfekroci imisni a hlukové limity

Nepfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro zivoc€iSnou vyrobu

skladové areadly a logisticka centra s vysokymi naroky na dopravni obsluhu

veskeré stavby a Cinnosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichZ negativni ucinky za
hranici arealu pfekracuji pfipustné hygienické limity

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym

vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

podil zpevnénych ploch max. 60%, zbytek budou tvofit plochy zelené
vyska staveb max. 12 m po hfeben stfechy (mimo technologicka zafizeni, jako jsou kominy,
telekomunikacni véze)

Vyroba a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

Hlavni vyuziti:

stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu a vyrobni i nevyrobni sluzby

stavby a zafizeni pro nerusSici vyrobu, napfiklad drobnou femesinou vyrobu, tiskarny,
truhlarny, pekarny, vyrobny potravin a napoji a podobné

stavby a zafizeni pro odstavovani osobnich, nakladnich a specialnich dopravnich a
mechanizacnich prostfedku

skladové a manipulaéni plochy, provozni nadrze

stavby a zafizeni pro rybafské a v&elaiské ucely

ucelové komunikace

provozni ¢erpaci stanice PHM v arealu

stavby a plochy zahradnictvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:

skladové arealy a logisticka centra s vysokymi naroky na dopravni obsluhu

veskere stavby a Cinnosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni ucinky za
hranici arealu pfekracuji pfipustné hygienicke limity

veSkeré stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym

vyuzitim
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Podminky prostorového usporadani:

e plochy dopravy a skladovani musi byt v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a
byt z nich pfistupné
¢ vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem

e vySkova hladina zastavby miize byt mistné pfekroena s ohledem na umisténi v krajiné, max.

vSak v rozsahu 5% z celkové plochy (napf. kominy, stozary, sila a dalsi)

Dopravni infrastruktura — silnice (DS)

Hlavni vyuziti:

¢ silnice, véetné naspl, zarezl, opérnych zdi, mostld a podobné
Pripustné vyuziti:

e stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, zejména autobusové zastavky, odstavné

parkovaci plochy

o statni silnice Il. a lll. tfidy

e mistni komunikace

o chodniky a dalSi pési cesty, cyklostezky

e souvisejici technicka infrastruktura

e doprovodna aizolacni zelen

e autobusova nadrazi

e terminaly

e odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily

e hromadné a fadové garaze, odstavné a parkovaci plochy

e arealy udrzby pozemnich komunikaci
Podminéné pfipustné vyuziti:
e neni stanoveno
Nepfipustné vyuziti:
o veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:

e objekty musi architektonickym ¢lenénim staveb a zejména celkovym objemem zastavby
respektovat méfitko a kontext okolni zastavby a krajiny, mimo zastavéné uzemi neprekroci
vysku jednoho nadzemniho podlazi

e stavby musi svym technickym FeSenim umoznit prostupnost v krajiné

a
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Plochy vodni a vodohospodarské (W)

Hlavni vyuziti:
¢ vodni plochy a koryta vodnich tokd
PFipustné vyuziti:
e protipovodnova opatfeni
Podminéné pfipustné vyuziti:
o vodohospodaiské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, Eepy, kaskady, aj.)

e ¢innosti souvisejici s Udrzbou, chovem ryb, pfipadné vodni dribeze, vyjimeéné pfipustné jsou
¢innosti spojené s rekreaci

Nepfipustné vyuziti:
o vesdkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:

e nejsou stanoveny

Plochy smisené nezastavéného uzemi (NSx)

Hlavni vyuziti: (je pro vymezenou plochu stanoveno indexy)

e p— prirodni: pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém(, USES, CHKO mimo I. a ll.
zbénu, VKP

e z-—zemédélské: zemédeélska produkce na pozemcich zemédélského pldniho fondu, stavby,
zafizeni a jina opatfeni pro obhospodafovani zemeédélské pldy a pastevectvi, zejména silazni
Zlaby, seniky, pastevni arealy, pFistfesky pro letni pastvu dobytka

Pripustné vyuziti: (ve vSech plochach, bez ohledu na jejich indexy)

e stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledku

e opatieni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani retencnich schopnosti uzemi

e stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodohospodafstvi, vodni plochy a toky

e souvisejici stavby pro vefejnou dopravni infrastrukturu, napfiklad ucelové komunikace, pési
cesty, in-line drahy, cyklostezky, hipostezky

e souvisejici technicka infrastruktura

e oploceni pastevnich areall a vybéhu, napfiklad pro koné

e oploceni lesnich Skolek a obor

¢ mimo uzemi CHKO oploceni stavajicich sadu a zahrad

e Uzemni rezervy
Nepfipustné vyuziti: (ve vSech plochach, bez ohledu na jejich indexy)

e zména druhu pozemku z trvalych travnich porostu a ostatnich ploch na ornou pudu

¢ sluCovani pozemku za ucelem velkovyrobnich forem obhospodafovani
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stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu mimo pfipad(, uvedenych v pfipustném vyuziti
stavby a zafizeni pro rekreaci a sport mimo pfipad(, uvedenych v pfipustném vyuziti; zejména
jsou nepfipustna golfova hfisté, ubytovaci zafizeni, nové stavby pro rodinnou rekreaci,
pfistavby a nastavby stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci

stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu mimo pfipadu, uvedenych v pfipustném vyuZiti
plochy technické infrastruktury nadmistniho vyznamu

oplocovani mimo pfipadd, uvedenych v pfipustném vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim, zejména vétrné elektrarny, FVE, vysilace mobilnich operatort a stavby a zafizeni
pro téZbu nerostu

Podminky prostorového usporadani:

stavby, zafizeni a opatifeni musi byt umistovany s ohledem na charakter vymezené plochy,
dany jejim hlavnim vyuzitim

Plochy zemédélské — orna puda (ZO)

Hlavni vyuziti:

zemédeélska produkce na pozemcich zemédeélského pldniho fondu

Pripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro obhospodarovani zemédélské pldy a pastevectvi,
zejména silazni zlaby, seniky, pastevni arealy, pfistfeSky pro letni pastvu dobytka

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodafstvi, vodni plochy a toky

souvisejici stavby pro vefejnou dopravni infrastrukturu, napfiklad ucelové komunikace, pési
cesty, in-line drahy, cyklostezky, hipostezky

stavby a zafizeni pro rybéaiské a v&elaiské ucely

liniové trasy technické infrastruktury

plochy technické infrastruktury lokalniho vyznamu

zafizeni dllezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze, rybniky, odvodriovaci pfikopy, hraze
slouzici k ochrané pfed zamokienim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetaéni Upravy
zabranujici erozi, protipovodriova opatieni, stavby zvySujici retenéni schopnost Uzemi a
biologické docistovaci rybniky apod.

souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu
stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji (nap¥. FVE, vétrna elektrarna,
bioplynova stanice)

plochy technické infrastruktury nadmistniho vyznamu
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o stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

e dalnice a silnice I., Il. a lll. tfidy, mistni komunikace

e stavby drazni dopravy

o veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

e oploceni v nezastavéném uzemi

Podminky prostorového usporadani:

e zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat krajinny raz

e musi byt zajisténa dopravni obsluznost zafizeni

e je nutné zachovat stavajici cesty a sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemku ¢i zajistit nové

Plochy lesni (LH)

Hlavni vyuziti:

e pozemky uréené k pInéni funkce lesa
Pripustné vyuziti:

e stavby, zafizeni a jina opatieni pro lesnictvi

e noveé zaleshovani

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

¢ liniové trasy technické infrastruktury
e oploceni lesnich Skolek a obor

Podminéné pripustné vyuziti:
e neni stanoveno
Nepfipustné vyuziti:
e dalnice a silnice I., Il. a Il. tfidy, mistni komunikace
e stavby drazni dopravy
e veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:

e nejsou stanoveny

Plochy technické infrastruktury (TI)

Hlavni vyuziti:

e stavby a zafizeni technické infrastruktury
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PFipustné vyuziti:
e stavby a provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napfiklad vodovod(, vodojem{,
kanalizace a Cistiren odpadnich vod
o stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedeni,
komunika¢ni vedeni vefejné komunikacni sité, elektronické komunikaéni zafizeni verejné
komunikacéni sité a produktovody
o stavby a zafizeni pro zasobovani plynem
e souvisejici dopravni infrastruktura
e doprovodna aizolacni zelen
e nezbytné opérné zdi a terénni Upravy
Podminéné pripustné vyuziti:
e neni stanoveno
Nepripustné vyuziti:
o veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:

¢ na plochach vefejného prostranstvi v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt
umistovana nova nadzemni vedeni technické infrastruktury

G. Vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné
prospésnych opatieni, staveb a opatreni k zajist'ovani
obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro
které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit dle §
170 stavebniho zakona

Plochy a koridory s moznosti vyvilastnéni

UP vymezuje tyto VPS, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit podle § 170 stavebniho

zakona:

WwD1 Dopravni infrastruktura — silnice K1-DS
(napfimeni silnice Il. tfidy)

wWD2 Dopravni infrastruktura — silnice K2 -DS
(napfimeni silnice Il. tfidy)

WD4 Dopravni infrastruktura — silnice K8 - DS

(nova mistni komunikace)
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UP vymezuje tyto VPS, pro které Ize prava k pozemkdm omezit zfizenim v&cného bfemene podle §

170 stavebniho zakona:

WT1 Kanalizace

(Cisticka odpadnich vod)
WT2 Kanalizace

(kanalizaéni sit)

UP vymezuje tyto VPO k zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability, pro které Ize prava

k pozemkum a stavbam vyvlastnit podle § 170 stavebniho zakona:

VPO WU1 Vymezeni lokalniho biokoridoru USES LBK ST003-ST004
VPO WU2 Vymezeni lokalniho biocentra USES LBC ST004

VPO WU3 Vymezeni lokalniho biokoridoru USES LBK ST3007-ST035
VPO WU4 Vymezeni lokalniho biokoridoru USES LBK ST033-ST035
VPO WU5 Vymezeni lokalniho biokoridoru USES LBK ST033-ST035
VPO WU6 Vymezeni lokalniho biokoridoru USES LBK ST002-ST003

VPS a VPO, pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit, jsou graficky vymezeny na vykresu
¢. 3 — Vefejné prosp&sné stavby, vefejné prospésna opatfeni. UP nenavrhuje stavby a opatfeni k
zajiStovani obrany a bezpecnosti statu.

H. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které Ize uplatnit predkupni pravo,
s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich ¢isel pozemku, nazvu
katastralniho Gzemi a pripadné dalSich udaji podle § 5
odst. 1 katastralniho zakona

UP vymezuje tyto VPS, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo ve prospé&ch obce Horsice podle § 101
stavebniho zakona:

WD3 Verejna prostranstvi K7 - PV

(obnova polni cesty zapadné od Horsic)

p.C.: 388/3, 388/4, 388/5, 388/2, 388/7, 388/28, 388/33, 388/37, 388/27, 62/17, 359, 360, 361, 388/45,
365, 388/52, 388/54, 388/57, 388/59, 388/1, 373/2, 388/68, 388/72, 388/74, 388/75, 388/77, 350/20,
388/79, 850/21, 388/80, 850/22, 388/81, 850/2 v k.u. HorSice.

VPS, pro které lze uplatnit pfedkupni pravo, jsou graficky vymezeny na vykresu ¢. 3 — Vefejné
prospésné stavby, vefejné prospésSna opatieni.
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|. Stanoveni kompenzaé€nich opatreni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona

Nebylo zpracovano posouzeni vlivu UP na evropsky vyznamnou lokalitu ani pta&i oblast a tedy nebyl
prokazan negativni vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany a celistvosti. Proto pfisluSny organ ochrany
prirody ve svém stanovisku neuvedl pozadavek na kompenzaéni opatfeni.

J. Vymezeni ploch a koridord uUzemnich rezerv a
stanoveni mozného budouciho vyuziti, vcetné
podminek pro jeho provéreni

V uzemnim planu jsou vymezeny dvé plochy uzemnich rezerv pro funkci dopravni infrastruktura -
silnice — R1 pro obchvat vsi Ujezd a R2 pro obchvat vsi Tynisté (pro ob& mozné varianty). R1 byla
vymezena dle pozadavku obce, bude vyuZita pro obchvat Ujezda, v ptipadé jeho realizace. R2 byla
vymezena pro mozné varianty vedeni obchvatu Tynisté, bude vyuzita pro realizaci vysledné varianty.

K. Vymezeni ploch a koridora, ve kterych je rozhodovani
o0 zménach v uzemi podminéno dohodou o parcelaci

UP nestanovuje plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach vyuZiti izemi podminéno dohodou o
parcelaci.

L. Vymezeni ploch a koridora, ve kterych je rozhodovani
0 zménach v uzemi podminéno zpracovanim uzemni
studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a
primérené lhuty pro viozeni dat o této studii

UP nevymezuje v souladu se zadanim plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie.

M. Vymezeni ploch a koridora, ve kterych je rozhodovani
0 zménach v tzemi podminéno vydanim regulaéniho
planu

UP nevymezuje v souladu se zadanim plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu.
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N. Stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)

Uzemni plan nestanovuije pro zastavitelné plochy pofadi zmén.

Zmény v Gzemi mohou byt realizovatelné kdykoli v dobé& platnosti tohoto UP. Prioritou je vSak
zastavéni disponibilnich stavebnich pozemku uvnitf zastavéného uzemi (v ramci dané funkce).

UP stanovuje podminku naplnéni alespoii 75% zastavitelnych ploch uréenych pro bydleni,
vymezenych timto UP. Teprve poté je mozné zménou UP vymezovat dal$i nové zastavitelné plochy.
Naplnénim ploch je minéno zapoceti vystavby na pozemku, promitnuté do KN.

O. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky
vyznamnych staveb, pro které muize vypracovavat
architektonickou ¢éast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

UP nevymezuje zadnou stavbu, pro kterou je povinné zpracovani architektonické &asti projektové
dokumentace staveb autorizovanym architektem.

P. Udaje o poétu listd uizemniho planu a poétu vykrest
k nému pripojené grafické ¢asti
Textova ¢ast vyroku uzemniho planu ma celkem 39 stran.

Graficka ¢ast vyroku uzemniho planu obsahuje tyto 3 vykresy:

1 — Zakladniho &lenéni uzemi v méfitku 1:5 000
2 — Hlavni vykres v méfitku 1:5 000
3 — Verfejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatreni v méfitku 1:5 000

UP je kompletn& zpracovan digitalnim zpGsobem v programu ArcGis. V8echna vyhotovena data
budou v plném rozsahu poskytnuta obci (vektorova zdrojova data, editovatelné podoby textové Easti,
PDF vsech vykresu).

Sougasti projektové dokumentace UP Horsice je datovy nosi¢, na kterém je dokumentace uloZena ve

formatech *.pdf, *.doc, *.shp a dalSich vektorovych formatech.

Q. Seznam pouzitych zkratek
Pro ugely UP Horsice jsou definovany tyto vybrané pojmy:

e Aredl je zpravidla oploceny soubor pozemku, staveb a zafizeni slouzici pro rizné zpusoby
vyuziti. Soudasti aredlu jsou zpravidla pozemky zelené, provoznich prostranstvi (manipulacni
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a obsluzné plochy, plochy pro parkovani a odstavovani vozidel apod.) nebo rezervni plochy

pro rozsifeni arealu.

e KZP - koeficient zastavéné plochy je podil maximalni plochy zastavitelné nadzemnimi

objekty k pozemku ¢i pozemkim uréenym k umisténi stavby.

e Plochy prestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavéném Uzemi vymezené ke

zméneé stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného uzemi.

¢ Plochy stabilizované tvofi Uzemi se zachovanym dosavadnim charakterem a vysokou mirou

stability vyuZiti i prostorové struktury zastavby, zelen& nebo krajiny, v niz UP nepredpoklada

podstatné zmény (viz legendy grafické &asti UP).

e Plochy zmén zahrnuji rozvojova Uzemi, v nichz je pfedpokladan kvalitativné odliSny zpUsob

jejich vyuZiti (viz legendy grafické &asti UP).

Pro uéely UP Horsice jsou definovany tyto pouzivané zkratky:

BPEJ
cov
DTS
ES
CHLU
k. .
KN
KPU
LBC
LBK

NN
ORP
oP
PUPFL
PUR CR
RD
STL

Sz

TS

TTP
UAN
UAP
upP

bonitovana plidné ekologicka jednotka

CistiCka odpadnich vod
distribu¢ni stanice

ekologicka stabilita

chranéné loziskové uzemi
katastralni azemi

katastr nemovitosti

komplexni pozemkova Uprava
lokalni biocentrum

lokalni biokoridor

ministerstvo Zivotniho prostredi
nizké napéti

obec s rozSifenou pusobnosti
ochranné pasmo

pozemky uréené k plnéni funkci lesa
Politika tzemniho rozvoje CR 2008
rodinny dum

stfedotlaky

stavebni zédkon

trafostanice

trvaly travni porost

uzemi s archeologickymi nalezy
uzemné analytické podklady

uzemni plan

38



UPD
USES
VN
VPO
VPS
VTL
ZPF
ZUR PK

uzemné planovaci dokumentace

uzemni systém ekologické stability

vysoké napéti

vefejné prospésné opatfeni

vefejné prospésna stavba

vysokotlaky

zemédélsky pudni fond

Zasady uzemniho rozvoje Plzefského kraje

zivotni prostredi
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